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TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 
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Firma / Company: Outokumpu Stainless Ltd ,Long Products SMACC Datum / Date: 13/11/2019 

Ort / Location: Sheffield AZ / File No.: 
SAP-No.: 

19671 
      

Nr. 
No. 

Werkstoffbezeichnung 

Material designation 

Spezifikation 

Specification 

Lieferzustand* 

Delivery cond.* 

Erzeugnisform 

Product type 

Abmessungen 

Dimensions 

Prüfgrundlagen 

Techn. requirements 

Bemerkungen 

Remarks 

Wanddicke 
Thickness 

Ø/Gewicht 
ØWeight 

  

1.1 1.4462 VdTÜV- 418  Cast / Forged Slab. Bloom, Billets, 
Ingots, Bars, 

X Y AD 2000-Merkblatt W 0 
Richtlinie 2014/68/EU 

All grades EN10204/3.2 where permitted by 
the test requirements 

1.2 1.4547 VdTÜV- 473 Cast / Forged “ X Y “ Dimensions key by product all grades 

Slab 

X – to 300mm 

Y- to 35,000kg 

Bloom 

X – to 300mm 

Y – to 12,000kg 

Billets 

X - 200mm 

Y - 12000kg 

Ingots 

X – 765mm 

Y – 20000kg 

Bars 

X – to 450mm diameter 

Y – to 5000kg 

Specifications 

EN10028-7 

EN10222-5 

EN10272 

EN10216-5 

EN10217-7 

EN10269 

SEW400 

1.3 1.4539 VdTÜV- 421 Cast / Forged “ X Y “ 

1.4 1.4318 See remarks Cast / Forged “ X Y “ 

1.5 1.4307 Cast / Forged “ X Y “ 

1.6 1.4306 Cast / Forged “ X Y “ 

1.7 1.4311 Cast / Forged “ X Y “ 

1.8 1.4301 Cast / Forged “ X Y “ 

1.9 1.4315 Cast / Forged “ X Y “ 

1.10 1.4948 Cast / Forged “ X Y “ 

1.11 1.4303 Cast / Forged “ X Y “ 

1.12 1.4950 Cast / Forged “ X Y “ 

1.13 1.4951 Cast / Forged “ X Y “ 

1.14 1.4541 Cast / Forged “ X Y “ 

1.15 1.4941 Cast / Forged “ X Y “ 

1.16 1.4404 Cast / Forged “ X Y “ 

1.17 1.4406 Cast / Forged “ X Y “ 

1.18 1.4401 Cast / Forged “ X Y “ 

1.19 1.4571 Cast / Forged “ X Y “ 

1.20 1.4432 Cast / Forged “ X Y “ 
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1.21 1.4435 Cast / Forged “ X Y “ See above 

1.22 1.4439 Cast / Forged “ X Y “ 

1.23 1.4505 Cast / Forged “ X Y “ 

1.24 1.4577 Cast / Forged “ X Y “ 

1.25 1.4335 Cast / Forged “ X Y “ 

1.26 1.4550 Cast / Forged “ X Y “ 

1.27 1.4961 Cast / Forged “ X Y “ 

1.28 1.4981 Cast / Forged “ X Y “ 

1.29 1.4988 Cast / Forged “ X Y “ 

1.30 1.4912 Cast / Forged “ X Y “ 

1.31 1.4466 Cast / Forged “ X Y “ 

1.32 1.4580 Cast / Forged “ X Y “ 

1.33 1.4429 Cast / Forged “ X Y “ 

1.34 1.4436 Cast / Forged “ X Y “ 

1.35 1.4449 Cast / Forged “ X Y “ 

1.36 1.4434 Cast / Forged “ X Y “ 

1.37 1.4438 Cast / Forged “ X Y “ 

1.38 1.4563 Cast / Forged “ X Y “ 

1.39 1.4537 Cast / Forged “ X Y “ 

1.40 1.4529 Cast / Forged “ X Y “ 
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1.41 1.4650 Cast / Forged “ X Y “ See above 

1.42 1.4567 Cast / Forged “ X Y “ 

1.43 1.4982 Cast / Forged “ X Y “ 

1.44 1.4919 Cast / Forged “ X Y “ 

1.45 1.4940 Cast / Forged “ X Y “ 

1.46 1.4918 Cast / Forged “ X Y “ 

1.47 1.4362 Cast / Forged “ X Y “ 

1.48 1.4507 Cast / Forged “ X Y “ 

1.49 1.4410 Cast / Forged “ X Y “ 

1.50 1.4501 Cast / Forged “ X Y “ 

1.51 1.4424 Cast / Forged “ X Y “ 

1.52 1.4539 Cast / Forged “ X Y “ 
 


