outokumpu (>

high performance stainless steel \‘-—/J‘

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1.4003

Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

1.4003 — EN 10088-4:2009

Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kéyttétarkoitukset): Rakennuskédyttdon tarkoitetut korroosionkestavit

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terastie, 95490 Tornio
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+

varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt

jarjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi:

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

EN 10088-4:2009
TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN ISO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmavalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myétéraja) Rp0,2 | 320 MPa 320 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 450-650 MPa 450-650 MPa

Murtovenyma A 20 % 20 %

Iskusitkeys KV - -

Hitsattavuus {varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitkaaikaiskestavyys {varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylmamuovattavuus (varmistettu murtovenymaén EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja:

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksiléidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
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outokumpu @

high performance slainless steel

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1.4016

Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

1.4016 — EN 10088-4:2009

Aiottu kayttdtarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset):

levyt ja nauhat

Rakennuskéyttéon tarkoitetut korroosionkestavit

Valmistaja:

Outokumpu Stainless Oy
Terédstie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja
varmentamisessa kaytetty jarjestelmé/kaytetyt

jérjestelmaét:

2+

Yhdenmukaistettu standardi:

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

EN 10088-4:2009
TUV NORD Systems Gmb

H & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

lImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelméat
Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardin EN ISO 9445-2 EN 10088-4:2009,
mukaan alakohta 6.9

0,2%-venymisraja (my6téraja) Rp0,2
Murtolujuus Rm

Murtovenyma A

Iskusitkeys KV

Kylmavalssattu
280 MPa
450-600 MPa
20 %

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.5.1

Hitsattavuus

(varmistettu kemiallisen
koostumuksen perusteella)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.3

Pitkaaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylmamuovattavuus

(varmistettu murtovenyman
perusteella)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen

erityisasiakirja:

0045-CPR-0567
EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Taméa
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edell3 ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta alfekig"o,ittanut:
717
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outokumpu )
high performance stainless steel \\/
‘ SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4301
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4301 - EN 10088-4:2009
Aiottu kayttdtarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset): Rakennuskayttéon tarkoitetut korroosionkestavat

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terdstie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelméa/kaytetyt
jarjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
limoitettu laitos/iimoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

lImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN ISO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmaévalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myo6téraja) Rp0,2 | 230 MPa 210 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 540-750 MPa 520-720 MPa

Murtovenyma A 45 % 45 %

Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus {varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitk&aikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylm&muovattavuus (varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja:

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjojttanut:
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outokumpu € 4

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1.4306
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4306 — EN 10088-4:2009
Aiottu kéyttétarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset): Rakennuskayttéon tarkoitetut korroosionkestavit
levyt ja nauhat
Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Teréastie, 95490 Tornio
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelma’kaytetyt
jarjestelmat:
Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
lImoitettu laitos/iimoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelméat

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN ISO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmévalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (mydtéraja) Rp0,2 | 220 MPa 200 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 520-700 MPa 520-700 MPa

Murtovenyma A 45 % 45 %

Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitkaaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylm&muovattavuus (varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

ey asiakia: EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tamé
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekyo /ttanut
/ J'/// ; / “‘

Tornio 14.06. 2023 Juha Vatanen, SVP Amanda Burrows, VP
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outokumpu )

high performance stainless steel \\- j

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1.4307

Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

1.4307 — EN 10088-4:2009

Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset):

levyt ja nauhat

Rakennuskayttéon tarkoitetut korroosionkestéavét

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Teréstie, 95490 Tornio
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+

varmentamisessa kéytetty jarjestelma/kéytetyt

jarjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi:

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

EN 10088-4:2009

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat
Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN 1SO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9

0,2%-venymisraja (myétéraja) Rp0,2
Murtolujuus Rm

Murtovenyma A

Iskusitkeys KV

Kylmavalssattu Kuumavalssattu

220 MPa 200 MPa
520-700 MPa 520-700 MPa
45 % 45 %

N 60 J (poikittainen)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.5.1

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3
Pitkaaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4
Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,
haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1
Kylmamuovattavuus (varmistettu murtovenymén EN 10088-4:2009,

perusteella)

alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen

erityisasiakirja:

0045-CPR-0567

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta aII monttanut

/

Tornio 14.06.2023 Juha Vatanen, SVP
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Amanda Burrows, VP
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outokumpu ¢
high performance slainless steel
7 SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4318
Tuotetyypin yksildllinen tunniste: 1.4318 — EN 10088-4:2009
Aiottu kayttdtarkoitus (aiotut kayttdtarkoitukset): Rakennuskayttoon tarkoitetut korroosionkestavit

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terdstie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvicinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt
jarjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat
Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN ISO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN I1SO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylméavalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,
0,2%-venymisraja (myotéraja) Rp0,2 | 350 MPa 330 MPa alakohta 6.5.1
Murtolujuus Rm 650-850 MPa 650-850 MPa
Murtovenyma A 35% (<3 mm) 35 % (< 3 mm)
40 % (2 3 mm) 40 % (2 3 mm)
Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3
Pitk&aikaiskestéavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4
Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,
haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1
Kylma&muovattavuus {varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja:

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edellad yksilidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tamé
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta all}akir}oittanut:

~M A ) D

Tornio 14.06.2023 ,l'uha Vatanen, SVP Amanda Burrows, VP
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outokumpu (¥ )

nigh performance stainless steel \*h- j

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4372
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4372 — EN 10088-4:2009
Alottu kayttdtarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset): Rakennuskayttédn tarkoitetut korroosionkestavit

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Teréstie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt
jarjestelmat;

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelméat

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN I1SO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmavalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myétéraja) Rp0,2 | 350 MPa 330 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 750-950 MPa 750-950 MPa

Murtovenyma A 45 % 45 %

Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus {varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitk&aikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylmamuovattavuus (varmistettu murtovenymén EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

Efitylsasiakid. EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Timi
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjpittanut;
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outokumpu )
high performance stainless steel \\-/
SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4401
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4401 - EN 10088-4:2009
Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset): Rakennuskédyttoon tarkoitetut korroosionkestévat

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terastie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelméa/kaytetyt
jérjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
[Imoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN ISO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmadvalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myétéraja) Rp0,2 | 240 MPa 220 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 530-680 MPa 530-680 MPa

Murtovenyma A 40 % 40 %

Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitkdaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylmé&muovattavuus (varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja:

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

]
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outokumpu
nigh performance stainfess steel \"‘-—j
SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4404
Tuotetyypin yksilsllinen tunniste: 1.4404 — EN 10088-4:2009
Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset): Rakennuskdyttoon tarkoitetut korroosionkestavit

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Teréastie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelméa/kéytetyt
jarjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
lImoitettu laitos/iimoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmét

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN 1SO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmavalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (my6téraja) Rp0,2 | 240 MPa 220 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 530-680 MPa 530-680 MPa

Murtovenyma A 40 % 40 %

Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitk&aikaiskestévyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteelia) alakohta 6.5.1

Kylmamuovattavuus (varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja: EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelli ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

1/ J
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outokumpu >

high performance slainless steel \\- }

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4432
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4432 - EN 10088-4:2009
Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset): Rakennuskayttodn tarkoitetut korroosionkestavit

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terastie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arviocinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt
jarjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot;

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelméat

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN 1SO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylméavalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myotéraja) Rp0,2 | 240 MPa 220 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 550-700 MPa 550-700 MPa

Murtovenyma A 40 % 40 %

Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitkdaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylm&muovattavuus (varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja:

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdmé
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
/
i
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outokumpu
high performg slainless steel
s—— = SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4436
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4436 — EN 10088-4:2009
Aiottu kayttdtarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset): Rakennuskayttoon tarkoitetut korroosionkestavat

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terastie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelméa/kaytetyt
jérjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
lImoitettu laitos/iimoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

lImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmét

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN I1SO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmévalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myétoraja) Rp0,2 | 240 MPa 220 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 550-700 MPa 550-700 MPa

Murtovenyma A 40 % 40 %

Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitkadaikaiskestavyys {varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylmamuovattavuus (varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja:

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksil&idyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjpit}anut:
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high performance stainless steel

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1.4509

Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

1.4509 — EN 10088-4:2009

Aiottu kayttdtarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset):

levyt ja nauhat

Rakennuskdyttoon tarkoitetut korroosionkestévit

Valmistaja:

Outokumpu Stainless Oy
Terastie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja
varmentamisessa kaytetty jarjestelméa/kaytetyt

jarjestelmat:

2+

Yhdenmukaistettu standardi:

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

EN 10088-4:2009

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

lImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat

Mitta- ja muototoleranssit

Toleranssit standardin EN I1SO 9445-2
mukaan

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.9

0,2%-venymisraja (myoétéraja) Rp0,2
Murtolujuus Rm

Murtovenyma A

Iskusitkeys KV

Kylmavalssattu
250 MPa
430-630 MPa
18 %

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.5.1

Hitsattavuus

(varmistettu kemiallisen
koostumuksen perusteella)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.3

Pitkaaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylmé&muovattavuus

(varmistettu murtovenymaén
perusteella)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen

erityisasiakirja:

0045-CPR-0567
EN 10088-4:2009, liite ZA

Edella yksiléidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut;
/‘/ /ﬂ /
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high performance stainless steel \\‘- /J'

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4510
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4510 — EN 10088-4:2009
Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset): Rakennuskayttoon tarkoitetut korroosionkestivit

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terastie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvicinnissa ja 2+
varmentamisessa kéytetty jarjestelmarkaytetyt
jérjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TOV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu sucritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelméat

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardin EN ISO 9445-2 EN 10088-4:2009,
mukaan alakohta 6.9
Kylmivalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (my&téraja) Rp0,2 | 240 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 420-600 MPa

Murtovenyma A 23 %

Iskusitkeys KV -

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitkaaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylmamuovattavuus (varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja:

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tima
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelli ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta aIIek/irjoiEtanut:
g
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SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4512

Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4512 — EN 10088-4:2009

Rakennuskéayttdon tarkoitetut korroosionkestavit
levyt ja nauhat

Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kdyttotarkoitukset):

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Teréstie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvicinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelméa/kaytetyt
jarjestelmat:

EN 10088-4:2009
TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

Yhdenmukaistettu standardi:

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat
Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardin EN ISO 9445-2 EN 10088-4:2009,
mukaan alakohta 6.9

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.5.1

Kylmévalssattu
0,2%-venymisraja (mybtéraja) Rp0,2 | 220 MPa
Murtolujuus Rm 380-560 MPa
Murtovenyma A 25 %
Iskusitkeys KV -

Hitsattavuus

(varmistettu kemiallisen
koostumuksen perusteella)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.3

Pitk&aikaiskestéavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylm&muovattavuus

(varmistettu murtovenymién
perusteella)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen

erityisasiakirja:

0045-CPR-0567
EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Timé
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tornio 14.06.2023~ JGha"Vatanen, SVP
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SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4521

Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4521 - EN 10088-4:2009

Rakennuskayttoon tarkoitetut korroosionkestavit
levyt ja nauhat

Aiottu kayttdtarkoitus (aiotut kayttdtarkoitukset):

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terédstie, 95490 Tornio
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+

varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt
jarjestelmat:

EN 10088-4:2009
TOV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

Yhdenmukaistettu standardi:

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset;

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmét

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardin EN ISO 9445-2 EN 10088-4:2009,
mukaan alakohta 6.9
Kylmévalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myotoraja) Rp0,2 | 320 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 420-640 MPa

Murtovenymé A 20 %

Iskusitkeys KV -

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3
Pitkdaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4
Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,
haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylméamuovattavuus

(varmistettu murtovenymén
perusteella)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen

erityisasiakirja:

0045-CPR-0567

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tima
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelli ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

/J
Valmistajan puolesta allekirjojttanut:
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high performance stainless steel \’L» /l'

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4541

Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4541 — EN 10088-4:2009
Aiottu kéyttétarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset): Rakennuskayttoon tarkoitetut korroosionkestavit

levyt ja nauhat
Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy

Terdstie, 95490 Tornio
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+

varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt
jarjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmét

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN I1SO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmévalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myatéraja) Rp0,2 | 220 MPa 200 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 520-720 MPa 520-720 MPa

Murtovenyma A 40 % 40 %

Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitkdaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmuriuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylm&muovattavuus (varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja:

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allg/kh’jbittanut:
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Nro 1.4571
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4571 - EN 10088-4:2009
Alottu kayttdtarkoitus (aiotut kayttstarkoitukset): Rakennuskayttoon tarkoitetut korroosionkestivit

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terastie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+
varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt
jarjestelmét:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustasof/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN 1SO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmavalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myétéraja) Rp0,2 | 240 MPa 220 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 540-690 MPa 540-690 MPa

Murtovenyma A 40 % 40 %

Iskusitkeys KV - 60 J (poikittainen)

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitk&aikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylm&muovattavuus (varmistettu murtovenyman EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja jaftai tekninen 0045-CPR-0567

entylsasiakiie EN 10088-4:2009, liite ZA

Edelld yksilidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tam
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edell3 ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

7
Valmistajan puolesta allg mj{jitt/anut:
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nigh performance stainless steel Qh- /

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1.4462

Tuotetyypin yksil6llinen tunniste;

1.4462 - EN 10088-4:2009

Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset):

levyt ja nauhat

Rakennuskayttéon tarkoitetut korroosionkestivit

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Terastie, 95490 Tornio
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+

varmentamisessa kéytetty jérjestelma/kaytetyt

jarjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi:

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

EN 10088-4:2009

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot;

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat
Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN ISO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN ISO 9445-2 mukaan alakohta 6.9

0,2%-venymisraja (myétéraja) Rp0,2
Murtolujuus Rm

Murtovenyméa A

Iskusitkeys KV

Kylmavalssattu Kuumavalssattu

500 MPa 460 MPa
700-950 MPa 700-950 MPa
20 % 25%

- 60 J (poikittainen)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.5.1

Hitsattavuus

(varmistettu kemiallisen
koostumuksen perusteella)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.3

Pitkaaikaiskestéavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylmamuovattavuus

(varmistettu murtovenyman
perusteella)

EN 10088-4:2009,
alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen

erityisasiakirja:

0045-CPR-0567

EN 10088-4:2009, liite ZA

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta al ?klrjﬂ anut
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high performance stainless steel \‘-— _/

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 1.4162
Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 1.4162 - EN 10088-4:2009
Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset): Rakennuskayttéon tarkoitetut korroosionkestsvit

levyt ja nauhat

Valmistaja: Outokumpu Stainless Oy
Teréstie, 95490 Tornio

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja 2+
varmentamisessa kéytetty jarjestelma/kéytetyt
jarjestelmat:

Yhdenmukaistettu standardi: EN 10088-4:2009
lImoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0045

limoitettu suoritustaso/iimoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmét

Mitta- ja muototoleranssit Toleranssit standardien EN ISO 9444-2 | EN 10088-4:2009,
ja EN IS0 9445-2 mukaan alakohta 6.9
Kylmavalssattu Kuumavalssattu EN 10088-4:2009,

0,2%-venymisraja (myétéraja) Rp0,2 | 530 MPa 480 MPa alakohta 6.5.1

Murtolujuus Rm 700-900 MPa 680-900 MPa

Murtovenyma A 20 % 30 %

Iskusitkeys KV - 40 J (poikittainen)

Hitsattavuus (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3

Pitkaaikaiskestavyys (varmistettu kemiallisen EN 10088-4:2009,
koostumuksen perusteella) alakohta 6.3 ja 6.4

Murtumissitkeys/ (varmistettu iskusitkeyden EN 10088-4:2009,

haurasmurtuma perusteella) alakohta 6.5.1

Kylméamuovattavuus (varmistettu murtovenymain EN 10088-4:2009,
perusteella) alakohta 6.8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen 0045-CPR-0567

erityisasiakirja: EN 10088-4:2009, liite ZA

Edella yksilSidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tima
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukaisesti annettu edell ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekifjoi Jﬁilti
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